Instruktion 5.1.

BRUKSANVISNING

INBROTTSFORDROJANDE SKAP
MODELL FR 20EH / FR 23EH / FR 30EH /FR 50EH

Viktig information

e  Forvara koder pa sakert stalle. Anvand aldrig persondata som fodelsedag, telefonnummer eller liknande.
e  Forvara nodoppningsnyckeln pa sikert stélle, dock inte i skapet!

e Taur batterierna om skapet inte ska anvdndas under langre tid.

Att 6ppna skapet med nyckel
Oppna locket mitt p4 mandverpanelen. Satt i nyckeln i nyckelh3let och vrid nyckeln moturs. Vrid sedan
vredet medurs och éppna dorren.

Att installera batterier
Oppna skapet. Sitt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier i batterifacket p& dérrens insida.
Prova att 6ppna laset enligt avsnittet “att 6ppna skapet med kod” nedan. Observera att medfdljande batterier endast ar

demobatterier.

Att 6ppna skapet med kod
1. Knappa in koden (fabriksinstalld kod: 159).

2. Tryck * eller #. Laset svarar med gront ljus vid ratt kod.
3. Vrid vredet medurs och 6ppna dorren.

Obs! Tre felaktiga koder medfor att laset blockeras i 20 sekunder. Under blockeringstiden piper |3set.

Att l3sa skapet
1. Stdng dorren helt. Se till att inget hamnar i klam.

2. Vrid vredet moturs till stopp.

Att andra kod

1. Oppna skapet.

2. Tryck in knappen pa dorrens insida. Laset svarar med gult ljus och tva pipsignaler.
3. Knappain en ny kod (1-8 siffror).

4. Tryck * eller #. Laset svarar med tva pipsignaler och det gula ljuset slacks.

Att byta batterier
N&r batterierna bérjar att ta slut varnar l3set med rétt och gront ljus. Oppna da skapet och sitt i 4 st nya
alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket pa dorrens insida. Se till att anvdnda batterier tas om hand pa

ett miljoriktigt satt.

Obs! Om batterierna inte byts ut omgaende efter Iasets varning eller att laset blir stromlost, atergar koden till
fabriksinstallning 159.

Montering av skap
Medskickade skruv och plugg &r ej avsedda fér montering under europeiska forhallanden. Anvand ratt

fastsattningsmetod till respektive underlag, vid osdkerhet kontakta din fackhandlare.
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